
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形式 能力（kN） 間口（ｍｍ） 
ｵｰﾌﾟﾝﾊｲﾄ 

（ｍｍ） 

ｽﾄﾛｰｸ 

（mm） 

NT-20H 20 140 160 125 

NT-50H/A 50 150 200 125 

NT-100H/A 100 150 200 125 

NT-200H/A 200 180 250 150 

本体：アクリル（透明）・・・・・・・・・・真空ゲージ１個・真空バルブ３個 

                    グローブ１双 

                    油圧ポンプ用バルブ１個（R3/8） 

                    100V 内部コンセント２口 

パスボックス：アクリル（透明）・・・・真空ゲージ１個・真空バルブ２個 

外径寸法・・・・・・φ６００mm×７５０Hmm・パスボックス：２７０mm 

板厚・・・・・・・・・・胴部：２０ｍｍ・上部：15ｍｍ・底板：30mm 

ニュートンプレス  ×   グローブボックス

真空グローブボックス 

サイドボックス・圧力計 

 小型アクリル型グローブボックス・真空加圧プレス機

ニュートンプレスと真空グローブボックスがセットになりました。 

グローブボックス内での粉末の成形にご利用頂けます。その他、シート加熱積層や樹脂加熱成形にも！ 

水分や酸素に反応してしまう原料サンプルに真空雰囲気・ガス雰囲気の中で成形が可能です。 

ニュートンプレス 仕様 

特長 

●透明アクリル板で３６０度内部を確認できます。 

●ワンタッチクランプ（工具不要）でドームの開閉が 

できます。簡単にプレス機を出し入れできます 

●パスボックス付きでサンプルの出し入れも簡単。 

●ガス置換用のポートが 2 口付で窒素ガスや 

アルゴンガス雰囲気中でも使用可能です。 

●ニュートンプレス単体でも真空グローブボックス単体 

でも使用可能です。 

●寸法や形状など特注対応も相談可能。 

手袋ポート ガス置換ポート２口 足踏み式ポンプ 

グローブボックス 仕様 

※真空ポンプは別売です。 


